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Laboratorijsko ispitivanje pobolj$anja izolacije od
vazdusnog zvuka dodavanjem zidne obloge od
panela ZIPS dB, kamene vune ROCKWOOL
AIRROCK 50 ND i gips-kartonskih ploéa RIGIPS RB

+DECOUSTIC* D.0.0., Jovana Raji¢a 5, Beograd

IMS br. 41-12499 od 11. 10. 2023. i 41-13062 od
23.10.2023.

Ukupno 5 strana izvestaja i 3 strane priloga
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ZADATAK

Ispitati pobolj$anje izolacije od vazdusnog zvuka koje se dobija dodavanjem zidne obloge koja se
sastoji od profila za gipsane ploce UD 60/27, kamene vune ROCKWOOL AIRROCK 50 ND,
vibroizolacione visilice za gipsane plote ULTRAKUSTIK CONNECT, panela ZIPS dB i gips-kartonskih
plocéa RIGIPS RB 12,5 (A).

Paneli ZIPSdB su dimenzija 1200 mm x600mmx16,5mm, a gips-kartonske plode
RIGIPS RB 12,5 (A) su dimenzija 2000 mm x 1200 mm x 12,5 mm.

Zidna obloga se montira na nemalterisan zid od SILKA 115 NF blokova dimenzija
250 mm x 115 mm x 200 mm.

Prilikom montaze gips-kartonskih plo¢a na spojevima se koristi silikon ULTRAKUSTIK-VS, a po obodu
zidne obloge se koristi traka ULTRAKUSTIK TAPE 100.

PoboljSanje izolacije od vazdusnog zvuka ispitati na uzorku koji je uzorkovao, dostavio i ugradio
Narugilac. Tehnicki opis koji je izradio i dostavio Naruéilac dati u prilogu izvestaja.

Ispitivanja izvrsiti u skladu sa standardima SRPS EN ISO 10140-1:2021, Annex G,
SRPS EN ISO 10140-2:2021, SRPS EN ISO 10140-4:2021 i SRPS EN ISO 717-1:2021.

METOD ISPITIVANJA | UPOTREBLJENI INSTRUMENTI

Metod ispitivanja odgovara sledeéim srpskim standardima:

SRPS EN ISO 10140-1:2021, Laboratorijska merenja zvucéne izolacije gradevinskih elemenata —
Deo 1: Pravila primene za odredene proizvode, Annex G — Akusticke obloge,

SRPS EN ISO 10140-2:2021, Laboratorijska merenja zvuéne izolacije gradevinskih elemenata —
Deo 2: Merenje izolacije od vazdusnog zvuka,

SRPS EN ISO 10140-4:2021, Laboratorijska merenja zvuéne izolacije gradevinskih elemenata -
Deo 4: Procedure merenja i zahtevi,

SRPS EN ISO 717-1:2021, Ocena zvuéne izolacije u zgradama i zvuéne izolacije gradevinskih
elemenata — Deo 1: |1zolacija od vazdusnog zvuka,

SRPS EN ISO 3382-2:2010, Merenje akustiékih parametara u prostoriji — Deo 2: Vreme
reverberacije u obiénim prostorijama.

Upotrebljeni instrumenti odgovaraju slede¢im standardima:
SRPS EN 61260-1:2015, Octave-band and fractional-octave-band filters,
SRPS EN IEC 60942:2018, Sound calibrators,
SRPS EN 61672-1:2015, Sound level meters.

VREME | MESTO ISPITIVANJA

Uzorak je ugraden 15. i 16. 11. 2023. u Laboratoriji za akustiku i vibracije Instituta IMS ad u ul. Viktora
Igoa 7 u Beogradu, izmedu komora 11 i 22.
Ispitivanje je izvr§eno 16.11.2023.

POSTUPAK ISPITIVANJA

Ispitivanje zvuéne izolacije je izvrSeno za dva polozaja zvuénika u po 6 poloZaja mikrofona u predajnoj i
prijemnoj prostoriji.

Merenje vremena reverberacije je izvrseno metodom impulsnog odziva za ukupno 12 impulsa,
pobudom startnim pistoliem model M 991, u 3 poloZaja mikrofona po 4 impulsa.
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MERNI LANAC

Predajni merni lanac:

Pojaava snage sa generatorom belog $uma model AMG, N-tek, Italija (s.br. P1804C1) i
dodekaedarski izvor zvuka, model OMNI 5, N-tek, Italija (s.br. D1816A1); startni pistolj model M 991
Prijemni merni lanac:

Fonometar model NA-28, RION, Japan (s.br. 01260208) sa mikrofonom model UC-59 (s.br. 13238).
Kalibracija mernog sistema je izvr§ena pripadajuéim kalibratorom model NC-74, RION, Japan
(s.br. 34883956).

REZULTATI ISPITIVANJA

Rezultati ispitivanja nalaze se na strani 4.

Rezultati su dobijeni za uzorak ugraden u ispitni otvor prema skici datoj na Slici 1. Uzorak je ugraden u
skladu sa specifiénim zahtevom naruéioca, koji se razlikuje od naéina ugradnje definisane ispitnim

standardom.

= SILKA 115 NF blok d = 115§ mm

ROCKWOOL AIRROCK 50 ND d = 50 mm

ZIPS dB d = 16.6§ mm
GKP RIGIPS d = 12.5 mm

o

A N \i.\\\\ \k N \Q\

predajna dilatacija prijemna
komora 11 komora 12
Slika 1. Vertikalni presek ugradenog izorka u ispitini otvor izmedu komora 11112
Rezultat merenja zvuéne izolacione moéi R, (with, without) odrgden j__e sa mernom nesigurnoscéu
U= 0.6 dB koja je izrazena kao prosirena merna nesigurnost koja je dopuena mnozenjem standardne
merne nesigurnosti faktorom obuhvata k = 2 koji odgovara nivou poverenja od priblizno 95%.
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NARUCILAC: ,DECOUSTIC" D.0.0., Jovana Raji¢a 5, Beograd
PREDMET ISPITIVANJA: e e
Nemalterisan zid od SILKA 115 NF blokova L,== IZVOR: beli 3um
sa dodatom zidnom oblogom od profila za :
gipsane ploée UD 60/27, kamene vune e KA ks Pt o FILTER: tercni
ROCKWOOL AIRROCK 50 ND, fe— .
vibroizolacione visilice za gipsane ploée - o SN Rl SR
ULTRAKUSTIK CONNECT, panela ZIPS dB i ZIPS d8 ¢ = 16.5 mm USLOVI SREDINE:
gips-kartonskih plo¢a RIGIPS RB 12,5 (A) GKP RIGIPS d = 12.5 men t=19.7C, wy=58%
Ukupne debiine 194 o = POVRSINSKA MASA:
== M =-kg/m®
MESTO ISPITIVANJA Opis i skice koje je uradio Naruéilac date su u prilogu i nisu | POVRSINA UZORKA:
: e o ; predmet provere od strane Instituta IMS. Korisnik ovog - 2
ll:aboraetc:rijg fg akustiku | vibracle, izvestaja treba da od isporuéioca trazi potvrdu o F=HEm
onore:a:l usagladenosti isporuke sa opisom

ZAPREMINA ISPITNIH PROSTORIJA:

AR (dB)
Vi = 60.9m° 60 y s e o
Viiz= 703 m° 1. P ' ; - !
T | St | T 1 AR 5 = e e e g
(Hz) (dB) | (dB) | (dB) == =1 - s P
100 | 356 | 423 | 67 o e ! .
o | 125 | 325 | 404 | 79 1 i e e i
g5 | 100 | 339 | 505 | 166 S e !
S| 200 | 385 | 541 | 156 e e
23| 250 | 387 | 585 | 198 e o e . =
8 | 315 | 411 | 599 | 188 = detb b
No | 40 | 428 | 637 | 209 304 —— —
38| 500 | 460 | 651 | 10 g e = :
22| 630 | 499 | 687 | 188 - i
83 | 800 | s23 | 725 | 202 = I o e s
§ & | 1000 | s35 | 740 | 205 20 = = .
Eg 1250 | 852 | 779 | 227 - AR
39 [ 1600 | 84 | 816 | 232 o e =
S5 | 2000 | s09 | aas | 230 =i e
8| 2500 | 622 | 858 | 236 = i o =
3150 | 639 | 847 | 208 / e - i o A T
4000 | 665 | 826 | 16.1 x ] — —1—
5000 | 67.8 | 80.0 | 122 ] s = o ——T
. 125 250 500 1k 2k 4k
f(Hz)
Prema SRPS SO 717-1 (2021):
Ruwin (C, Cu) = 67 (4, -10) dB AR, =17 dB

Rw,wilhoul (cy cll) - 50 ('1- '5) dB

‘irooena je data na osnovu rezultata laboratorijskog ispitivan_ja na referentnom masivnom zidu zasnovanog na inZenjerskoj metodi.

ISPITIVANJE IZVRSILA:

¥ “Stevka Barali¢, inz.
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Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd
Centralna laboratorija za ispitivanje materijala

Laboratorija za akustiku i vibracije
Beograd, Bulevar vojvode Misiéa 43

tel: (011) 26 50 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
www.institutims.rs

ZAKLJUCAK

Ispitapo je pobolj$anje izolacije od vazdusnog zvuka koje se dobija dodavanjem zidne obloge koja se
sastoji od profila za gipsane ploée UD 60/27, kamene vune ROCKWOOL AIRROCK 50 ND,
vibroizolacione visilice za gipsane plo¢ée ULTRAKUSTIK CONNECT, panela ZIPS dB i gips-kartonskih
plo¢a RIGIPS RB 12,5 (A).

Paneli ZIPSdB su dimenzija 1200 mm x600 mm x 16,5mm, a gips-kartonske  ploce
RIGIPS RB 12,5 (A) su dimenzija 2000 mm x 1200 mm x 12,5 mm.

Zidna obloga se montira na nemalterisan zid od SILKA 115NF blokova dimenzija
250 mm x 115 mm x 200 mm.

Prilikom montaZe gips-kartonskih ploéa na spojevima se koristi silikon ULTRAKUSTIK-VS, a po obodu
zidne obloge se koristi traka ULTRAKUSTIK TAPE 100.

Pobolj$anje izolacije od vazdusnog zvuka ispitano je na uzorku koji je uzorkovao, dostavio i ugradio
Narudilac.

Tehnicki opis koji je izradio i dostavio Narucilac dat je u prilogu izvestaja. Svi podaci o uzorku preuzeti
su iz tehnickog opisa.

Ispitivanja su izvrSena u skladu sa standardima SRPS EN ISO 10140-1:2021, Annex G,
SRPS EN ISO 10140-2:2021, SRPS EN ISO 10140-4:2021 i SRPS EN ISO 717-1:2021 i dobijen je
slededi rezultat:

POBOLJSANJE IZOLACIJE OD VAZDUSNOG ZVUKA

AR, =17 dB.

Napomene: ) o )
— lzvestaj se ne sme umnoZavati, izuzev u celini, bez odobrenja Centralne laboratorije za ispitivanje materijala.

— Rezultati se odnose isklju¢ivo na ispitani uzorak uklju¢ujuéi i nagin nestandgrc?r;e ugradnjg. Ne pregzima se
nikakva odgovornost u pogledu verodostojnosti uzorkovanja, tehnitke specifikacije i izbora naéina ugradnje.

Rukovodilac ispitivanja
PRILOG

mr AleRsanSar Milenkovié, dipl.inZ.
- Fotografije ugradnje zida, 1 (jedna) strana.

Tehniéki opis (2 strane); Ceo sadrzaj ovoga priloga izradio je i dostavio Naméi'laq i za njegovu
verodostojnost odgovara. Tehnicki detalji ovoga priloga nisu predmet ispitivanja i koTroIe od
strane Instituta IMS i za njegovu usaglasenost sa ispitanim uzorkom odgovara Narucilac.

- kraj izvestaja -
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TEHNICKI OPIS ZIDA ZA PANEL ZIPS dB

Zid je sazidan od blokova SILKA 115 NF (250 x 115 x 200 mm) , koriscen je lepak YTONG XELLA . Na zid je pricvrscen panel
za poboljsanje zvucne izolacije ZIPS dB , dimenzije 1200 mm x 1200mm x 16.5 mm . Za instalaciju je koriscen sledeci material:
Traka za prigusivanje vibracija ULTRAKUSTIK TAPE 100 (100 mm x4 mm ) , vibroakusticni zaptivac SILIKON
ULTRAKUSTIK -VS ,pripadajuci set srafova za pricvrscivanje , Gipsane ploce RIGIPS 2000 mm x 1200 mm x 12,5 mm , Profili
za gipsane ploce UD 60/27 , profil za gipsane ploce CD 28/27 , kamena vuna ROCKWOOL AIRROCK 50 ND 1200mm x 600 mm
x 50 mm , vibroizolacione visilice za gipsane ploce ULTRAKUSTIK CONNECT.

U Beogradu 09.11.2023.

112
Jovana Rajica, 5
Vracar Belorade. Serbia T +381 62 975 73 18 sales@decoustic.org
PIB:1 I3I6~;929 www.decoustic.org

MB:21814792




L iFiavin paramcu runucuajc

I.1 Dimenzije tripleksa navedene u tabeli 1. Tabela |

NoNe Nazivi proizvoda DuZina, mm Sirina, mm Debljina, mm
Tripleks Soundline-dB, e
2 5
I ZIPS-dB 1200. 1500 1200 16.5

Napomena: po dogovoru sa kupcem. tripleks se moze proizvesti i u drugim veli¢inama

I.2 Maksimalna odstupanja od nominalnih dimenzija tripleksa ne bi trebalo da
prelaze one navedene u tabeli 2.

Tabela2
Maksimalna odstupanja od nominalnih dimenzija, mm
Po duzini Po Sirini Po debljini
+3 +3 +1

1.3 Tripleks mora biti pravougaoni. Odstupanja od pravougaonosti ne bi trebalo da
budu veca od 4.5 mm.

I.4 GVLV listovi kao deo tripleksa ne bi trebalo da se pomeraju jedan u odnosu na
drugi. Maksimalno dozvoljeno medusobno pomeranje GVLYV listova ne bi trebalo da bude
vece od 3 mm.

1.5 Lepljenje listova se vrsi pomocu specijalizovanog lepka-zaptivke. Dijagram
lepljenja i raspored elasti¢ne zaptivke prikazan je na dijagramu |. Maksimalno odstupanje
u primeni lepka-zaptivke treba da bude najvise 5 mm, maksimalno odstupanje elasti¢ne
zaptivke ne vise od 10 mm.

0

" 150 0 160 n 160 30 o n, 160 10 150 n

2

Sema |
I- Tabla GVLV. 2 — Elasti¢no-elasti¢na zaptivka, 3 — Lepak-zaptivka.

TY 23.62.10-008-28789041-2020
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BEOBRRAD

FOTOGRAFIJE UGRADNJE ZIDA, PRILOG UZ IZVESTAJ BR. LAV 7698/23
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